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Patentanspriiche 



1. SchuhverschluB, insbesondere SkischuhverschluB, umfassend 
ein auf einem ersten von relativ zueinander beweglichen 
Schuhteilen anzuordnendes Lagerelement , mindestens eine 
in diesem Lagerelement drehbar gelagerte Trommel f Or die 
Aufwicklung mindestens eines zu einem weiteren Schuhteil 
ftihrenden 2ugorgans, ein Drehglied an dem Lagerelement 
und ein Untersetzungsgetriebe zwischen dem Drehglied und 
der Trommel, dadurch gekennzeichnet , daB das Untersetzungs- 
getriebe ein selbstsperrendes Exzentergetriebe ist. . 

2. SchuhverschluB nach Anspruch 1 f dadurch gekennzeichnet, 
daB das Untersetzungsgetriebe eine mit dem Drehglied (20) 
verbundene, in dem Lagerelement (18) drehbar gelagerte 
Antriebswelle (32) , einen gegentiber der Achse der Antriebs- 
welle (32) exzentrisch angeordneten Exzenterzapf en (34) 
ein auf diesem Exzenterzapf en (34) drehbar gelagertes 
Innenrad (36) mit einer Irmenradverzahnung (38) und eine 
an dera Lagerelement (18) fest angeordnete Lagerelementen- 
verzahnung (42) aufweist und daB die Trommel (44) mit dem 
Innenrad (36) drehfest verbunden ist. 

3. SchuhverschluB nach einem der Ansprtiche 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnetr daB das Exzentergetriebe mit einer Trieb- 
stockverzahnung (42) ausgefuhrt ist. 

* 4. SchuhverschluB nach Anspruch 3 f dadurch gekennzeichnet, daB 
die Lagerelementenverzahnung (42) von Triebstockzapfen (40) 
gebildet ist. 
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5. SchuhverschluB nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Lagerelement (18) als ein GehSuse 
ausgebildet ist, welches das Exzentergetriebe und die Trommel 
(44) aufnimmt. 

6. SchuhverschluB nach Anspruch 5 r dadurch gekennzeichnet, 
daB das GehSuse (18) topffdrmig ausgebildet ist, wobei die 
Topfdffnung dem jeweiligen Schuhteil zugekehrt ist und das 
Drehglied (20) mit der Antriebswelle (32) im Topfboden 
(30) gelagert ist. 

7. SchuhverschluB nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
das topffdrmige GehMuse (18) durch einen zwischen dem je- 
weiligen Schuhteil (12) und das Gehause (18) eingelegten 
Deckel (56) abgeschlossen ist, 

8. SchuhverschluB nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gehause (18) eine {Jffnung (50) 
fiir die Herausftihrung des Zugorgans (22) aufweist. 

9. SchuhverschluB nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Zugorgan (22) mittels eines Nippels 
(48) in eine Nippelaufnahme (46) der Trommel (44) eingehSngt 
ist, 

10. SchuhverschluB nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Zugorgan (22) auBerhalb des Lager- 
elements (18) zu einer Schleife (52) geschlossen ist. 

11. SchuhverschluB nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schleife (52) durch Verbindung eines Endes des 
Zugorgans (22) mit einem endfernen Abschnitt des Zugorgans 
(22) -gebildet ist. 
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12. SchuhverschluB nach einera der Anspriiche 1 bis 11 , dadurch 
gekennzeichnet, daB von der Aufwickeltrommel (44) zwei 
Zugorgane (22) ausgehen. 

13. SchuhverschluB nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB die beiden Zugorgane (22) nur mittelbar iiber die 
Aufwickeltrommel (44) zusammenhSngen und an der Aufwickel- 
trommel (44) mit je einem Ende (48) fixiert sind. 

14. SchuhverschluB nach einem der Anspriiche 12 und 13, dadurch 
gekennzeichnet/ daB die beiden Zugorgane (22) an diametral 
einander gegentiberliegenden Stellen (50) an dem Lagerelement 
(18) geftthrt sind. 

15. SchuhverschluB nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Lagerelement (18) auf einem vorderen Oder rtlckwartigen 
Zungenteil (12) angeordnet 1st und die beiden Zugorgane (22) 
mit je einem angrenzenden Schuhteil (14, 16) verbunden 
sind. 

16. SchuhverschluB nach Anspruch 15* dadurch gekennzeichnet, 
daB die Zugorgane (22) mit den Schuhteilen (14, 16) losbar, 
vorzugsweise durch Einhaken, verbunden sind* 
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Die Erfindung betrifft einen SchuhverschluB, insbesondere Ski- 
schuhverschluB , umfassend ein auf einem ersten von relativ 
zueinander beweglichen Schuhteilen anzuordnendes Lagerelement^ 
mindestens eine in diesem Lagerelemeht drehbar gelagerte 
Trommel fur die Aufwicklung mindestens eines zu einem weiteren 
Schuhteil f uhrenden Zugorgans , ein Drehglied an dem Lagerele- 
ment und ein Untersetzungsgetriebe zwischen dem Drehglied und 
der Trommel. 

Ein solcher SchuhverschluB ist aus den deutschen Fatent- 
schriften 2 046 890 und 2 213 720 bekannt- Bei dem bekannten 
Schuhverschlufi wird als Getriebe ein Malteserkreuzgetriebe 
verwendet. Dieses Malteserkreuzgetriebe ist in seinem Aufbau 
kompliziert und dementsprechend aufwendig und- teuer in der 
Herstellung, AuBerdem gestattet das Malteserkreuzgetriebe 
nur diskrete Ruhestellungen in denen durch Zug auf die Zug- 
elemente eine Riickwirkung auf das Drehglied unterbunden ist, 
so daB die Feinfuhligkeit der Einstellung beschrankt ist, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen einfach herzu- 
stellenden, preiswerten SchuhverschluB zu schaffen, der hochste 
Feinfiihligkeit in der Einstellung gewShrleistet , in dem das 
Getriebe in jeder beliebigen Dreheinstellung des Drehglieds 
arretierbar ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird erf indungsgemaB vorgeschlagen , 
daB das Untersetzungsgetriebe ein selbstsperrendes Exzenter- 
getriebe ist. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
anspriichen. 

Die beiliegenden Figuren erl&utern die Erfindung anhand eines 
Ausftfhrungsbeispiels. Es stellen dar: 
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Fig. 1 



einen Skistiefel mit erf indungsgemSBem VerschluB, 



Fig. 2 



einen erf indungsgeraaBen VerschluB rait offenliegendem 
Exzentergetriebe , 



Fig. 3 



einen Schnitt nach LinieHI-III der Fig. 2, 



Fig. 4 



eine Ansicht entsprechend derjenigen nach Fig. 2 
bei gespanntem VerschluB und 



Fig. 5 



einen Schnitt nach Linie V-V der Fig. 4. 



Fig. 6 



eine Darstellung entsprechend derjenigen nach 
Fig. 2 mit einer anderen Zahnform der Innenrad- 
verzahnung und der Triebstockverzahnung.- . 



In Fig. 1 ist ein Skistiefel ganz allgemein mit 10 bezeichnet. 
Dieser Skistiefel weist eine Zunge 12 und seitliche VerschluB- 
lappen 14, 16 auf. Auf der Zunge 12 ist ein Lagerelement 18 
eines Verschlusses angebracht, von dem im {ibrigen nur ein Drehglied 
20 und Zugorgane 22 zu erkennen sind. Die Zugorgane 22 sind 
in Haken 24 der beiden VerschluBlappen 14, 16 15sbar eingehakt 
und konnen durch Drehen des Drehgliedes 20 eingeholt werden, 
so daB die VerschluBlappen 14, 16 zusammengezogen und gegenuber 
der Zunge 12 verstellt werden- Das Lagerelement 18 ist auf 
der Zunge 12 durch Niete 26 befestigt* Neben dem DrehverschluB 
konnen weitere VerschluBmittel, z.B. eine VerschluBschnalle. 28 
\ T orgesehen sein. 

Wie aus den Fig. 2 bis 5 ersichtlich, ist das Lagerelement 
18 als ein topffdrmiges GehSuse ausgebildet. Im Topfboden 30 
ist eine Antriebswelle 32 drehbar gelagert, welche das Dreh- 
glied 20 trSgt. Weiter trSgt die Antriebswelle 32 einen Ex-" 
zenterzapf en 34 , Auf diesem Exzenterzapf en 34 ist ein Innen- 
rad 36 drehbar gelagert. Dieses Innenrad 36 weist eine Innen- 
radverzahnung 38 auf. Die Innenradverzahnung 38 steht in 
Eingriff mit Triebstockzapf en 40 einer an dem GehRuse 18 
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angebrachten Triebstockverzahnung 42. Mit dem Innenrad 36 
ist eine Seiltrommel 44 verbunden. Die Seiltrommel 44 weist 
zwei Aufnahmen 46 auf, in welche Bef estigungsnippel 48 von 
Zugorganen 22eingehSngt sind. Das GehSuse 18 weist Schlitze 50 
auf, durch welche die Zugorgane 22 aus dem GehMuse herausge- 
ftihrt sind. Die Zugorgane 22 sind Drahtseile- Diese Drahtseile 
sind zu Schlaufen 52 geschlossen, welche in die Haken 24 
gem2B Fig. 1 eingehakt werden; Das topffSrmige GehSuse 18 
ist durch einen Boden 56 (Fig. 5) geschlossen. Der Boden kann 
mit den gleichen Bef estigungsmitteln an dem GehSuse 18 be- 
festigt werden die zur Befestigung des Geh&uses 18 an dem 
Schuh dienen. Es konnen aber auch gesonderfce Bef estigungsmittel 
zur Befestigung des Bodens an dem GehSuse 18 vorgesehen sein. 

Beim Drehen des Drehgliedes 20 und der Antriebswelle 32 
dreht sich das Innenrad 36 um den Exzenterzapf en 34 und 
wSlzt sich mit seiner Innenradverzahnung 38 gleichzeitig an 
der Triebstockverzahnung 42 ab. Diese Abwstlzung bedeutet eine 
Drehung des Innenrads 36 und damit der Trommel 44 , so daB 
diese wie in Fig. 4 gezeigt, die Zugorgane 22 aufwickelt. Die 
Drehbewegung des Innenrads 36 und damit der Trommel 44 ist 
gegentiber der Drehbewegung der Antriebswelle 32 stark unter- 
setzt. Das Untersetzungsverhaitnis hSngt von den ZShnezahlen 
des Innenrads 36 und der Triebstockverzahnung -42 und von der 
Different dieser ZShnezahlen ab. Die Bedingung der Selbst- 
sperrung hangt von der Exzentrizitat des Exzenterzapf ens 34, 
den Reibungsverhaitnissen zwischen dem Exzenterzapf en und dem 
Innenrad 36 und den Verzahnungen ab. Es ist leicht moglich/ 
■ durch Experiment Oder Rechnung die. Bedingungen zu ermitteln , 
unter denen Selbstsperrung in dem eingangs def inierten Sinne 
eintritt* 
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Je kleiner die Exzentrizitat des Exzenterzapfens 34 gegen- 
uber der Antriebswelle 32 ist, desto leichter 13Bt sich 
die Forderung des Selbstsperrens erfullen. Eine kleine 
Exzentrizitat ist aber auch noch aus folgender tfberle- 
gung erwiinscht: Die Aufwicklung der Zugorgane 22 auf die 
Trommel 44 ist wegen der Taumelbewegung dieser Trommel 44 
nicht gleichf 6rmig; die UngleichfSmnigkeit macht sich bemerk- 
bar, wenn man sich auf den Zugorganen 22 einen MaBstab auf- 
getragen denkt und die Einholung dieser rait MaBstab ver- 
sehenen Zugorgane 22 dann an der AuBenkante des Schlitzes 
50 beobachtet; man wird dann feststellen, daB in der 
Stellung der Fig. 2 das linke Sell 22 pro Winkeleinheit der 
Drehung der Welle 32 verstarkt eingezbgen wird, wahrend das 
rechte Seil 22 weniger stark eingezogen wird. In der Stellung 
der Fig, 4 werden die beiden Zugorgane 22 annHhernd gleich- 
maBig eingezogen. Je geringer nun die Exzentrizitat ist, 
desto geringer ist der Dngleichforraigkeitsgrad der Einzieh- 
bewegung der Zugorgane «S"8>2£ » 

In der Fig. 4 ist ein Drehpfeil eingezeichnet. Dieser Dreh- 
pf eil im Uhrzeigersinn entspricht der Drehung des Innen- 
rads 36 und damit der Seil trommel 44. Es ist aber zu be- 
achten, daB die Drehung der Antriebswelle 32 der Dreh- 
richtung des' in Fig. 4 eingezeichneten Drehpfeils entgegen- 
gesetzt, d.h. im Gegenzeigersinn, verlSuft. 

Zur Zahnform der Innenradverzahnung 38 ist noch nachzutra- 
gen, daB die Zahne abweichend von der Darstellung in den 
Fig. 2 und 4 bevorzugt die Form haben wie in Fig. 6 darge- 
stellt. Die Fig. 6 zeigt auch eine andere Form der Trieb- 
stockverzahnung 142 angepaBt an die andere Form der Innen- 
radverzahnung 138. 
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Ha iibrigen ist die Wirkungsweise der Ausfilhrungsform nach Pig. 6 
die glelche wie unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis 4 beschrie- 
ben. 
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